
 

 

 
Zawonia, dnia 27.01.2026 r. 

RGK.6220.2.2025 

 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 - cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 71 ust. 

2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2a, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm. - cyt. dalej jako „ustawa ooś”), a także zgodnie z § 3 

ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839                

z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku  Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 

55-100 Trzebnica, reprezentowanego przez pełnomocnika Szymona Potocznego w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  

„Przebudowie drogi 1454D Czeszów-Kuźniczysko wraz z budową chodnika                       

w miejscowości Kuźniczysko”  

 

orzekam co następuje: 

 

1.Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na 

środowisko. 

2.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia. 

     Przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim 

na terenie gminy Zawonia (działka ewidencyjna nr 811 obręb Czeszów) i gminy Trzebnica 

(działka ewidencyjna nr 145 obręb Kuźniczysko). Przedsięwzięcie polega na przebudowie 

drogi powiatowej nr 1454D na odcinku o długości 3,884 km. W gminie Trzebnica przypada 

1,327 km drogi, a w gminie Zawonia 2,557 km drogi.  

3. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia. 

      1) Do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny 

technicznie. 

      2) Miejsca postoju oraz tankowania maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających 

zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami 

ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące. 

      3) W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed 

możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.  



 

 

      4) Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy 

zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać 

szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.  

      5) Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku                                 

i magazynowania materiałów budowlanych.   

      6)  Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach,  

w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji 

szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy. 

      7) Na etapie eksploatacji drogi, wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo 

do oczyszczonych rowów przydrożnych, w sposób nie powodujący zmiany stosunków 

wodnych na nieruchomościach sąsiednich lub na nieutwardzone pobocza. 

      8)Przed przystąpieniem do planowanych robót związanych z ewentualną 

budową/przebudową urządzeń wodnych (przepustów) dokonać stosownego zgłoszenia 

wodnoprawnego lub uzyskać pozwolenia wodnoprawnego w zależności od rozmiaru 

robót. 

 9) Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m do 

poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy 

przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy 

odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty 

słomiane). 

10) Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. 

Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach 

przekraczających 200C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast 

przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania 

korzeni. 

11) Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby 

(np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów. 

12)W trakcie realizacji inwestycji teren placu budowy odcinka drogi sąsiadującej ze stawem 

znajdującym się na działce nr 746/7 obręb Czeszów, zabezpieczyć za pomocą 

tymczasowego, szczelnego ogrodzenia. Ogrodzenie powinno być wykonane                               

z geowłókniny  lub siatki z tworzywa sztucznego o oczkach nie większych niż 5x5 mm                

i wysokości nie mniejszej niż 0,5 m. Ogrodzenie winno być wkopane na głębokość min. 

10-15 cm oraz posiadać wygięcie górnej krawędzi o szerokości nie mniejszej niż 10 cm 

skierowane w kierunku przeciwnym do terenu inwestycji, a jego zewnętrzne końce winny 

mieć zakończenie U-kształtne. Ogrodzenie winno być zamontowane na odcinku drogi               

o min. 100 m dłuższym niż długość stawu (po min. 50 m długości w obu kierunkach od 

krańców stawu). Tymczasowe ogrodzenie ochronne winno się zamontować pod 

nadzorem herpetologa, przed rozpoczęciem prac budowlanych. W razie konieczności 

herpetolog winien dostosować szczegółową lokalizację ogrodzenia dla płazów do 



 

 

lokalnych uwarunkowań terenowych i szlaków migracyjnych oraz ewentualnie wskazać 

nowe miejsca wymagające zabezpieczenia. Zamontowane ogrodzenie należy 

monitorować w szczycie sezonowych migracji wiosennych (od 15 lutego do 15 maja)                  

i jesiennych (od 15 września do 31 października) raz dziennie. W pozostałym okresie 

aktywności płazów (początek lutego – koniec października) raz na 2 dni. Gromadzące  

się w obrębie terenu budowy płazy, przenosić poza teren inwestycji, w dogodne dla nich 

siedlisko. 

13) Na odcinku drogi objętym wnioskiem, niezabezpieczonym tymczasowym ogrodzeniem 

herpetologicznym, o którym mowa w punkcie 12, nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie 

realizacji inwestycji) kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: 

płazów, gadów, małych ssaków, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać 

i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w 

wykopach przeprowadzić  bezpośrednio przed ich zasypaniem. 

 

4. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część 

niniejszej decyzji. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 05.09.2025 r. do Wójta Gminy Zawonia został złożony wniosek Zarządu Dróg 

Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica, reprezentowanego przez 

pełnomocnika Szymona Potocznego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi 1454D Czeszów-

Kuźniczysko wraz z budową chodnika w miejscowości Kuźniczysko. Do wniosku, zgodnie 

z  art. 74 ust. 1 pkt 2  ustawy ooś, dołączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.               

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1839 z późn. zm.) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 75 ust. 4 ustawy ooś, stwierdzono, że organem 

właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy 

Zawonia. 

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) obwieszczeniem z dnia 18.09.2025 r. 

poinformowano o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie strony 

postępowania. Obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 18.09.2025 r. w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawonia i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zawonia 



 

 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy i tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.  W zawiadomieniu wskazano na możliwość zapoznania się                    

z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, II 

piętro, pokój nr 14  w godzinach pracy urzędu. 

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Zawonia pismem                      

nr RGK.6220.2.2025  z dnia 18.09.2025 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Zarządu Zlewni w Lesznie oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego             

w Trzebnicy o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia dla 

planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem                                          

nr WOOŚ.4220.462.2025.WM.4 z dnia 03.12.2025 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego  

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach następujących wymagań: 

1. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m do 

poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy 

przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy 

odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube 

maty słomiane). 

2. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. 

Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy 

temperaturach przekraczających 200C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu 

korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć 

przemarzania korzeni. 

3. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby 

(np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów. 

4. W trakcie realizacji inwestycji teren placu budowy odcinka drogi sąsiadującej ze 

stawem znajdującym się na działce nr 746/7 obręb Czeszów, zabezpieczyć za pomocą 

tymczasowego, szczelnego ogrodzenia. Ogrodzenie powinno być wykonane                               

z geowłókniny  lub siatki z tworzywa sztucznego o oczkach nie większych niż 5x5 mm                

i wysokości nie mniejszej niż 0,5 m. Ogrodzenie winno być wkopane na głębokość min. 

10-15 cm oraz posiadać wygięcie górnej krawędzi o szerokości nie mniejszej niż 10 cm 

skierowane w kierunku przeciwnym do terenu inwestycji, a jego zewnętrzne końce 

winny mieć zakończenie U-kształtne. Ogrodzenie winno być zamontowane na odcinku 

drogi o min. 100 m dłuższym niż długość stawu (po min. 50 m długości w obu 

kierunkach od krańców stawu). Tymczasowe ogrodzenie ochronne winno się 

zamontować pod nadzorem herpetologa, przed rozpoczęciem prac budowlanych.                  

W razie konieczności herpetolog winien dostosować szczegółową lokalizację 



 

 

ogrodzenia dla płazów do lokalnych uwarunkowań terenowych i szlaków migracyjnych 

oraz ewentualnie wskazać nowe miejsca wymagające zabezpieczenia. Zamontowane 

ogrodzenie należy monitorować w szczycie sezonowych migracji wiosennych (od 15 

lutego do 15 maja) i jesiennych (od 15 września do 31 października) raz dziennie.                

W pozostałym okresie aktywności płazów (początek lutego – koniec października) raz 

na 2 dni. Gromadzące  się w obrębie terenu budowy płazy, przenosić poza teren 

inwestycji, w dogodne dla nich siedlisko. 

5. Na odcinku drogi objętym wnioskiem, niezabezpieczonym tymczasowym ogrodzeniem 

herpetologicznym, o którym mowa w punkcie 4, nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie 

realizacji inwestycji) kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: 

płazów, gadów, małych ssaków, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie 

odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności 

zwierząt w wykopach przeprowadzić  bezpośrednio przed ich zasypaniem. 

Pismem nr VS.ZZŚ.4901.258.2025.AS z dnia 30.09.2025 r. Dyrektor Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lesznie  wystąpił do Wójta Gminy 

Zawonia o wezwanie wnioskodawcy do złożenia  wyjaśnień i uzupełnienia KIP. 

Wnioskodawca w dniu 25.10.2025 r. przedłożył ostateczne wyjaśnienia i uzupełnienia KIP. 

Pismem nr VS.ZZŚ.4901.258.2025.AS z dnia 30.10.2025 r. Dyrektor Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lesznie wyraził opinię, że dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji                

o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań: 

1. Do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny 

technicznie. 

2. Miejsca postoju oraz tankowania maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających 

zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami 

ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące. 

3. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed 

możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. 

4. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy 

zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny 

posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy. 

5. Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku                                

i magazynowania materiałów budowlanych.   

6. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, 

w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji 

szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy. 



 

 

7. Na etapie eksploatacji drogi, wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo 

do oczyszczonych rowów przydrożnych, w sposób nie powodujący zmiany stosunków 

wodnych na nieruchomościach sąsiednich lub na nieutwardzone pobocza. 

8. Przed przystąpieniem do planowanych robót związanych z ewentualną 

budową/przebudową urządzeń wodnych (przepustów) dokonać stosownego zgłoszenia 

wodnoprawnego lub uzyskać pozwolenie wodnoprawne w zależności od rozmiaru 

robót. 

Z uwagi na fakt, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy w terminie 

wskazanym w art. 64 ust. 4 ustawy ooś nie wydał opinii w sprawie – stąd organ stosownie do 

dyspozycji przepisu art. 78 ust. 4. ustawy ooś  przyjął, że zastrzeżeń nie wniesiono. 

Zawiadomieniem – obwieszczeniem z dnia 11.12.2025 r. organ zawiadomił strony 

postępowania o uzyskaniu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lesznie                         

oraz  o  zakończeniu postępowania administracyjnego i zgromadzeniu materiału dowodowego,                   

a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i  wypowiedzenia się co do zebranych 

dowodów w terminie 7 dni. W terminie określonym w ww. zawiadomieniu nie wpłynęły żadne 

uwagi i wnioski. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś, pismem z dnia 07.01.2026 r. nr RGK.6220.2.2025  

zwrócono się do Burmistrza Gminy Trzebnica o zaopiniowanie realizacji planowanego 

przedsięwzięcia. Burmistrz Gminy Trzebnica dnia 14.01.2026 r. wydał postanowienie                       

nr ROS.6220.17.2025 pozytywnie opiniujące realizację inwestycji.  

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod 

uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś ustalono, co następuje. 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1454D na odcinku               

o długości 3,884 km. Przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie dolnośląskim, 

powiecie trzebnickim na terenie gminy Zawonia i gminy Trzebnica. W gminie Trzebnica 

przypada 1,327 km drogi, a w gminie Zawonia 2,557 km drogi. 

Inwestycja mieści się w całości na istniejących działkach drogowych – działka ewidencyjna              

nr 145 obręb Kuźniczysko, gmina Trzebnica i nr 811 obręb Czeszów, gm. Zawonia. Zakres 

przebudowy drogi nie będzie zmieniał obecnego przebiegu drogi.  Istniejąca droga powiatowa 

nr 1454D o szerokości 5,0 m jest drogą jednojezdniową, dwupasową, o charakterze drogi 

zbiorczej. Posiada nawierzchnię bitumiczną w średnim stanie technicznym, powierzchnia 

nawierzchni jest spękana, a także są odcinki o zapadniętej krawędzi jezdni i lokalne ubytki 

masy. Występują przy niej obustronne pobocza, zjazdy o nawierzchni gruntowej lub z kostki 

betonowej.   

Zakres przedsięwzięcia obejmował będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej 

wraz z jej poszerzeniem i wykonaniem obustronnych poboczy oraz wykonanie odcinka  

chodnika w miejscowości Kuźniczysko wraz z systemem cieków podchodnikowych.  



 

 

Podstawowe dane techniczne  drogi: szerokość drogi 6,0 m ze zwężeniem jezdni do 5,5 m na 

odcinku projektowanego chodnika, szerokość poboczy – 1,0 m (fragmentami zawężone do 0,5 

m), spadek poprzeczny – obustronny 2%, na łukach jednostronny 2%. Parametry chodnika 

wyniosą: szerokość 2,3 m, długość 824,5 m z jednostronnym spadkiem 2%. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w strefach ochronnych ujęć wód, 

obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości 

środowiska zostały przekroczone lub  istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także 

obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Teren planowanego 

przedsięwzięcia nie jest również wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do 

powietrza, związana z prowadzeniem robót budowlanych, pracą typowych maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych przy pracach budowlanych oraz ruchem pojazdów transportujących 

materiały i surowce. Emisja hałasu będzie miała charakter czasowy, odwracalny i ograniczony 

do etapu prowadzonych prac, ustąpi po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian                    

w środowisku. W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane z emisją 

pyłu powstającego podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne, spaliny 

pochodzące z silników pracujących maszyn i środków transportu. Stan zwiększonej emisji, 

zarówno substancji gazowych, jak i pyłu ustanie z chwilą zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia. Ponadto celem ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu na 

etapie realizacji prace będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej.  

Wykorzystywany w trakcie prac sprzęt budowlany i środki transportu stwarzać będą 

możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Niebezpieczeństwo może 

stanowić wyciek substancji ropopochodnych. Przy prawidłowo zaplanowanych pracach 

budowlanych, stosując sprawny sprzęt techniczny, etap realizacji inwestycji nie powinien 

stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jak dotychczas, głównym źródłem hałasu i emisji 

zanieczyszczeń do powietrza będą pojazdy poruszające się po przedmiotowej drodze. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa w miejscowościach Kuźniczysko oraz Czeszów. Zgodnie z informacjami 

zawartymi w dokumentacji natężenie ruchu jest niewielkie i wynosi w porze dziennej ok. 130 

pojazdów oraz ok. 20 pojazdów w porze nocnej. Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie 

natężenie ruchu oraz fakt, że planowana inwestycja zostanie wykonana po istniejącym śladzie, 

inwestycja w fazie eksploatacji nie powinna stanowić znaczącego źródła emisji zanieczyszczeń 

do powietrza oraz emisji hałasu. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonana zostanie nowa 

nawierzchnia jezdni, przez co nastąpi poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni 

się do zmniejszenia emisji spalin oraz hałasu i wibracji związanych z ruchem pojazdów.  

W okresie normalnej eksploatacji przedmiotowej drogi będą powstawały odpady 

związane z jej utrzymaniem. 



 

 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez wyprofilowanie 

spadków poprzecznych i podłużnych oraz poprzez odtworzenie rowów. Biorąc pod uwagę cel i 

niewielką skalę planowanej inwestycji, na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego 

wpływu na stan środowiska gruntowo-wodnego.  

Jak wynika z zapisów KIP na terenie, na którym planuje się realizację przedmiotowego 

przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania  nie stwierdzono innych przedsięwzięć 

realizowanych i zrealizowanych, których obecność i oddziaływanie mogłoby prowadzić do 

skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.  

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w 

zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-

błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia 

rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 

obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. 

zm.). Najbliższy obszar Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk Skoroszowskie Łąki 

(PLH020093) znajduje się w odległości ok. 20 m. Inwestycja położona jest w granicach 

głównego korytarza ekologicznego Stawy Milickie GKPdC-17. W zasięgu oddziaływania 

inwestycji znajduje się obszar leśny oraz zbiorniki wodne. 

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przy uwzględnieniu 

warunków określonych w niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego 

wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000, obszar leśny oraz 

różnorodność biologiczną.  

Warunki z ust. 3 pkt 9, 10, 11 niniejszej decyzji mają na celu zabezpieczenie drzew                       

i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji inwestycji. 

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów                     

i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska              

z dnia 16 grudnia 2016 r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

2380) – nałożono działanie wskazane w warunkach  w ust. 3 pkt 12, 13  niniejszej decyzji. 

Udział specjalisty herpetologa ma zagwarantować, iż ww. prace będą realizowane bez szkody 

dla płazów. 

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub 

grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 16 

grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380),                   

z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1409) oraz z dnia  9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. 

rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego 



 

 

organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace 

prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia. 

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic 

Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry w regionie 

wodnym Środkowej Odry. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. 

U. z 2023 r., poz. 335) i obowiązującym podziałem Jednolitych Części Wód (JCW) teren 

inwestycji położony jest w granicach zlewni Sąsiecznica od źródła do Głębokiego Rowu                 

o kodzie RW6000914419. 

JCWP Sąsiecznica od źródła do Głębokiego Rowu została oceniona jako silnie zmieniona część 

wód (SZCW) o nieocenionym potencjale ekologicznym i stanie chemicznym dobrym. Celem 

środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. Dla JCWP określono 

odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. 

Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest 

związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie 

wskaźników: MIR, EFI+PL/IBI_PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w 

odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem 

możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł 

zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne                         

i terminowe wdrożenie programu działań.  

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych – JCWPd nr 

79 o kodzie GW600079, która charakteryzuje się słabym stanem ilościowym i słabym stanem 

chemicznym. Stan JCWPd oceniono jako słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu 

środowiskowego – zagrożona ilościowo i chemicznie. Celami środowiskowymi dla ww. 

JCWPd są: dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, dla stanu ilościowego  - dobry stan 

ilościowy. Dla JCWPd w zakresie stanu chemicznego określono odstępstwo czasowe 

polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych – po 2027 r. 

Wskaźnikami stanu wód, dla których uzasadnione jest odstępstwo w zakresie terminu 

osiągnięcia celów środowiskowych są: Cl, Na oraz PEW (przewodność elektryczna właściwa). 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 303 – Pradolina Barycz – Głogów (E). Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w obrębie 

stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na 

obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, uwzględniając  rodzaj, skalę, lokalizację oraz 

charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań 

minimalizujących wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie 



 

 

przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód 

podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP)  oraz możliwości osiągnięcia celów 

środowiskowych. 

 

Mając na względzie powyższe, jak i spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska                    

w trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji orzeczono jak w sentencji. 

 

 

POUCZENIE 

 

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                

we Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia w terminie 14 dni od daty 

otrzymania  decyzji (art. 127 kpa). 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 kpa). 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 

prawomocna (art.127a § 2 kpa). 

3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest 

zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do 

wniesienia odwołania (art. 130 § 3 kpa). 

 

 

                                                                                                                       Z up. Wójta Gminy Zawonia 

                                                                                                                             /-/ Wojciech Hoffman 

                                                                                                                                     Zastępca Wójta 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 - charakterystyka przedsięwzięcia. 

 
Otrzymują: 

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, poprzez pełnomocnika,  

2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 kpa, 

3. A/a. 

 
Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

2. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

 Zarządu Zlewni w Lesznie, 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy, 

4. Burmistrz Gminy Trzebnica. 

 

Z up. Wójta Gminy Zawonia
Wojciech Hoffman
Sekretarz Gminy



 

 

 
Załącznik nr 1  

do decyzji nr RGK.6220.2.2025 

z dnia 26.01.2026 r. 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

 

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1454D na 

odcinku o długości 3,884 km. Przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie 

dolnośląskim, powiecie trzebnickim na terenie gminy Zawonia i gminy Trzebnica. W gminie 

Trzebnica przypada 1,327 km drogi, a w gminie Zawonia 2,557 km drogi. 

Inwestycja mieści się w całości na istniejących działkach drogowych – działka ewidencyjna              

nr 145 obręb Kuźniczysko, gmina Trzebnica i nr 811 obręb Czeszów, gm. Zawonia. Zakres 

przebudowy drogi nie będzie zmieniał obecnego przebiegu drogi.  Istniejąca droga powiatowa 

nr 1454D o szerokości 5,0 m jest drogą jednojezdniową, dwupasową, o charakterze drogi 

zbiorczej. Posiada nawierzchnię bitumiczną w średnim stanie technicznym, powierzchnia 

nawierzchni jest spękana, a także są odcinki o zapadniętej krawędzi jezdni i lokalne ubytki 

masy. Występują przy niej obustronne pobocza, zjazdy o nawierzchni gruntowej lub z kostki 

betonowej.   

Zakres przedsięwzięcia obejmował będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej 

wraz z jej poszerzeniem i wykonaniem obustronnych poboczy oraz wykonanie odcinka  

chodnika w miejscowości Kuźniczysko wraz z systemem cieków podchodnikowych.  

Podstawowe dane techniczne  drogi: szerokość drogi 6,0 m ze zwężeniem jezdni do 5,5 m na 

odcinku projektowanego chodnika, szerokość poboczy – 1,0 m (fragmentami zawężone do 0,5 

m), spadek poprzeczny – obustronny 2%, na łukach jednostronny 2%. Parametry chodnika 

wyniosą: szerokość 2,3 m, długość 824,5 m z jednostronnym spadkiem 2%. 

Rozwiązania konstrukcyjne przebudowywanej drogi kształtują się następująco: 

PJ – Poszerzenie jezdni: 

- 4 cm – warstwa ścieralna AC11S, 

- oczyszczenie i skropienie warstwy, 

- 4 cm – warstwa wiążąca AC11W, 

- oczyszczenie i skropienie warstwy, 

- siatka przeciwspękaniowa z włókien szklanych o sztywnych węzłach 100/100 kN/m, 

- 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (wtórny moduł odkształcenia na górze 

warstwy E2=80 MPa), 

NJ – Nakładka jezdni: 

- 4 cm – warstwa ścieralna AC11S, 

- oczyszczenie i skropienie warstwy, 

- 4 cm – warstwa wiążąca AC11W, 



 

 

- oczyszczenie i skropienie warstwy, 

- 4 cm – warstwa wiążąca AC11W, 

- oczyszczenie i skropienie warstwy, 

- siatka przeciwspękaniowa z włókien szklanych o sztywnych węzłach 100/100 kN/m, 

- warstwa wyrównawcza śr. 50 kg/m2/AC11W, 

KR1 – jezdnia wraz z wymianą konstrukcji: 

- 4 cm warstwa ścieralna AC11S, 

- oczyszczenie i skropienie warstwy, 

- 4 cm warstwa wiążąca AC11W, 

- oczyszczenie i skropienie warstwy, 

- 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (wtórny moduł odkształcenia na dole 

warstwy E2-80 MPa), 

CH – Chodnik 

- 7 cm – warstwa ścieralna AC11S, 

- 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 (wtórny moduł odkształcenia 

na dole warstwy E2-50 MPa). 

Do robót wykorzystywane będą koparko-ładowarki, spycharko-ładowarki, równiarki, walce                

i samochody samo-rozładowcze, zagęszczarki oraz ręczne urządzenia mechaniczne                            

o elektrycznym bądź spalinowym napędzie. Czas wykonania inwestycji szacuje się na ok. 8 

miesięcy. 

 

 
                                                                                                                     

                                                                                                                    Z up. Wójta Gminy Zawonia 

                                                                                                                             /-/ Wojciech Hoffman 

                                                                                                                                     Zastępca Wójta 
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